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Objectif ciblé Objectif 1.2 — Renforcer la sécurité et améliorer la qualité de vie des commung

Indicateur

Description . Evaluation de l'indicateur
C'est un indicateur qui permet de mesurer quelle proportion du réseau routier d'un territoire est exposée
aux inondations. Plus précisément, il utilise les données sur les zones inondables afin de déterminer rosustesse N

quelles sont les infrastructures routiéres qui sont situées dans ces zones et donc a risque par cet aléa
et d'en faire une proportion pour I'entiereté des infrastructures routiéres du territoire.
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Catégorie d'indicateur
@ Portrait (j Mise en oeuvre (j Suivi Contexte Externe

Force(s) Faiblesse(s)

- Excellent outil a intégrer dans la planification de la localisation des ¢ |- Données qui ne sont pas tout a fait a jour et dont la méthodologie
infrastructures routiéres; ¢ |n'est pas constante selon les territoires;

- Méthodologie assez complexe a mettre en place pour utiliser cet
indicateur;

- Les données plus a jour sont en cours de réalisation par le

gouvernement du Québec et il n'y a pas de date connue pour leur
publication.

Données

1- Cartographie du réseau routier et des catégories d'infrastructures routieres sur le territoire;
Nom 2- Base de données des zones a risque d'inondation (BDZI).
Producteurs Mise a jour Période couverte
1- Ministere des Transports et de la Mobilité 1- quotidienne; 1- au moins depuis 2013 dans la version
durable 2- Intervalle inconnu (plus récente mise a jour  actuelle;
2- Ministere de I'Environnement. de la Lutte iuin 2023) 2- 1976 a 2023

1- https://lwww.donneesquebec.ca/recherche/dataset/reseau-routier-rtss

2- https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/base-de-donnees-des-zones-inondables

Liens

MRC couverte(s) Echelle Typologie de MRC
1 et 2 Toutes les MRC de la Céte-Nord (09), 1- Québec, régions administratives, MRC, |o] Groupe A =] Groupe D
du Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) et de la muncipalités.

Capitale-Nationale (03). |o] Groupe B o] Groupe E

2- Certains cours d'eau les plus importants.

o GroupeC [° GroupeF



https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/reseau-routier-rtss
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/base-de-donnees-des-zones-inondables

METHODOLOGIE

Comment calculer et utiliser l'indicateur

L'opération a faire est de croiser la couche d'information qui contient le réseau routier, avec la
couche d'information qui contient les différentes zones inondables.

A partir de cette premiére étape, il sera possible de calculer qu'elle est la proportion du réseau
routier qui est localisée a l'intérieur des zones inondables cartographiées.

Cela donnera ainsi une idée de la sensibilité du réseau routier a cet aléa et permettra de prendre
des décisions sur l'importance des actions a prendre par la municipalité sur ce sujet.

Pistes a explorer

Une autre information intéressante a obtenir concernant ce sujet, serait le degré de vulnérabilité de chaque
trongon de route situé dans une zone inondable. Pour ce faire, plusieurs indicateurs de nature
socio-économique pourraient étre mis ensemble (revenu, propriétaire vs locataire, scolarité, état des logements,
etc.) afin de caractériser cette vulnérabilité.

Une méthodologie telle que celle utilisée pour l'atlas interactif de la vulnérabilité de la population québécoise aux
aléas climatiques pourrait étre adaptée et donner des résultats trés intéressants
(https://atlas-vulnerabilite.ulaval.ca/projet/).

Un autre croisement intéressant pourrait étre avec les données sur le déplacement du littoral diffusées par le
laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones cotieres (https://sigec.ugar.ca/portal/carto/view?
language=fr&page=mapGallery&mapid=3d421e35-1941-4940-aa94-9b4645cbb691). Ce croisement permettrait
aux municipalités d'extrapoler les risques futurs a partir des mouvements du littoral observé dans les années
passées. Par contre, il n'existe par encore vraiment de méthodologie publiée pour réaliser cet exercice.

Autres informations

Le MELCCFP est actuellement en train de développer une cartographie a jour pour les zones inondables et de mobilité des cours d'eau. Cette
cartographie utilisera les plus récentes données et des méthodologies a jour, ce qui permettra a cet indicateur d'obtenir une précision et une pertinence
plus élevée. Par contre, il n'y a pas d'échéancier connu pour la publication de ces cartes.

Il existe tout de méme un grand nombre d'informations sur I'enjeu des inondations au Québec, dont en voici quelques-unes :

- Information a propos de l'initiative de cartographie des zones inondables et de mobilité et de cartographie prévisionnelle :
https://www.cehqg.gouv.gc.ca/zones-inond/info-crue/index.htm;

- Un résumé de cette cartographie de nouvelle génération :
https://www.environnement.gouv.qc.ca/ministere/consultation-modernisation/napperons-cartographie.pdf;

- Un guide méthodologique en cours de rédaction pour I'établissement des zones inondables et de mobilité :
https://www.environnement.gouv.gc.ca/ministere/consultation-modernisation/guide-methodologique.pdf;

- La plateforme Géo-inondation qui regroupe des données sur les zones inondables : https://geoinondations.gouv.qgc.ca/

- L'Atlas de I'eau qui présente les cours d'eau dont la cartographie est en cours (Onglet "quantité d'eau” > sous-onglet "eau de surface" > couches "cours
d'eau a I'étude dans le cadre...") : https://services-mddelcc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html|?id=371faa9786634167a7bdefdead35e43e;
- Guide qui précise l'application du régime transitoire actuel pour la gestion des zones inondables, des rives et du littoral :
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/gestion-rives-littoral-zones-inondables/application-regime-transitoire-zones-inondables
-partenaires-municipaux.pdf
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